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Sanering afvalwater crematorium Lochristi (B) 

 

Project 

Het bezoekersaantal van het crematorium te 
Lochristi is zeer variërend, van zeer weinig tot 
op piekdagen 3000 tot 4000 man. Door het 
plaatsen van een Bever IIIA decentrale 
afvalwaterzuivering kunnen de fluctuaties in 
het aanbod van afvalwater prima worden 
behandeld. Het aangeboden afvalwater bevat 
veel urine en heeft daardoor een hoog stikstof 
gehalte. 

 

 

Locatie 

Lochristi is gelegen aan de oostzijde van de 

stad Gent in de provincie Oost-Vlaanderen en 

maakt deel uit van de gemeente Lochristi. 

 

 

 

 

Techniek 

De decentrale afvalwaterzuivering is in 

opdracht van onze Belgische verdeler Kebro 

NV te Meeuwen Gruitrode (B), geplaatst door 

Afmitech Friesland BV en bestaat uit een 

ingegraven zuiveringsinstallatie met een 

diameter van 2,4 meter, een totale hoogte van 

4,8 meter en steekt 1,5 meter boven de grond 

uit. Deze installatie verwerkt bij grote 

bezoekersaantallen 13 m³ afvalwater per dag. 

Verder zijn een influent verzamelput en een 

slibresiduput toegepast welke volledig 

ingegraven zijn. 

 

 


